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31 ~ zbiornik magazynowy
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WAGH:

NA RYSUNKU POKAZANO GLOWNE URZADZENIA INSTALAC

W SPOSOB PRZYBLIZONY,

RZECZYWSTE ROZMIESZCZENIE URZADZEN WYKONAC NA
ODREBNYCH RYSUNKACH ADAPTUJAC DO LOKALNYCH WARUNKOW

FUNDAMENTY POD URZADZENIA BLOXOWE, ZELBETOWE, POSA~
DOWIONE PONIZEJ POZIOMU. PRZEMARZANIA, ZABEZPIECZONE
PRZED NASIAKANIEM WILGOCIA, NA GORNES POWIERZGHNI SPADKI

NAWIERZCHNIA DROGH DOJAZDOWEJ DO STACH | STANOWISKA
ROZLADUNKU CYSTERN WYKONANA JAKO TYPU CIEZKIEGD
c@,z%_mxgg G0N NAOS... . ..

MINIALNY PROMIEN SKRETU 5,3 M (WEWNETRZNY).

. NA STACJl TLENU | PODTL. AZOTU
NAWERZCHNIA STANOWISKA ROZEADUNKU | SASIADUJACEGO
TERENU W PROMIENIU DO 5,0 M 0D KROCCA ROZEADUNKU

NIE MOZE BYC ASFALTOWA —
NALEZY ZASTOSOWAC NAWAERZCHNIE NIEPALNA- BETONOWA
LUB KOSTKE.

. STAGJA ZGAZOWANIA MUSI BYC OGRODZONA. OGRODZENIE
WYKONANE 2 SIATKI STALOWEJ O WYSOKOSCI MIN. 1,8 M
W OGRODZENIU DWUSKRZYDLOWA BRAMKA LUB FURTKA
ZAMYKANA NA KLUCZ.

' TEREN STACJ MUSI BYC OSWIETLONY,

. ZASILANIE ELEKTRYCZNE STACH DOPROWADZIC KABLEM
W OKOLICE SKRZYNK| ELEKTRYCZNEJ SR - 400,230V
LA SILNIKA POMPY ROZEADOWCZEJ P=22 k¥,

). WYKONAC INSTALAGJE UZIEMIAJACA Z WYKORZYSTANIEM
SIATEK ZBROJENIA FUNDAMENTOW. WYRROWADZIC KONCOWKI
DO PODLACZENIA ZACISKOW KONTROLNYCH,

10, WYKONAC UZIOM OTOKOWY EAGZACY KONCOWKI UZIOMOW
FUNDAMENTOW | PODEACZYC URZADZENIA | OGRODZENIE.

WARTOSE REZYSTANCJ| UZIEMIENIA MUSI ODPOWIADAC WYMOGOM
AKTUALNYCH PRZEPISOW.

11, WYPOSAZENIE GASNICZE STACUI WINNO SKEADAC SIE
MINIMUM Z JEDNEJ GASNICY PROSZKOWEJ GP6Z
LUB SNIEGOWEJ GSBZ. DLA STACU GAZOW UTLENIAJACYCH
DODATKOWO JEDEN AGREGAT SNIEGOWY AS60 LUB
PROSZKOWY AP100.
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Plyty fundamentowe z ogrodzeniem terenu dla zbiornika tlenu i zblornika
parownicy
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